設定画面を表示ずるには 


さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。が下の手順で AirStation (親 
機）の設定画面を表示してください。 

※手順は、 AirStation (親機）の動作モードによって異なります。 

※パソコンにセキュリテイソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機 
能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。 

《Windows 98/95/NT4.0 をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。エア 
ナビゲータ CD から「マニュアルを読む」一「 (AirStation (親機)） WEB 設定画面を参照して設 
定画面を表示してください。 


ルータモードでお使いの場合 


[スタート]-[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨンユー 
ティリティ]- [ AirS ね tion 設定ツール]を選択しまず。 


^^AirStationM 


がま③1 IP 記定'''の I WEB 設お泌 しヘル ブが）1 お下が 

1個製品ぴ見〕かりましを 


自動的に Ai「Station (親機)が検索されま 
ずので、 AirS ね tion 爛機）を選択し、 

[ WE 巳設定]をクリックしまず。 



ユーザーる(ぶ： I 巧 r 

"スワードを)： [ 


□バスワ-ドを記•度する(を 


I I キャンセル 


設定画面が表示されまず。 


ブリツジモードでお使いの場合 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表 
示されまずので、 

「ユーザー名 J 欄一 root (ル文字） 

「パスワード」欄一空欄 
として、 [0 K ] をクリツクしまず。 


[スタート]-[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨンユー 
ティリティ]- [ AirStation 設定ツール]を選択しまず。 


^ AirStation 設定ツール 


検ま(を1 IP 設定'''の I WEB 設定(出）しヘルブ化） I 

1個殺品びをつかりましを I ■ 


自動的に Ai 「 Station 爛機)が検索されま 
ずので、 AirS ね tion 爛機）を選択し、 

[ IP 設定]をクリックしまず。 


17 DHCP サーバ‘から自か的に取得する(の 

「肝アドレスのをを- 

IP アドレスの： I—-~ ' 


早ブすットマスク(凹)：1255 


バスワ—ドの： 「 


I 0K 


キゎンセル I 


「 DHCP サーバから自動的に取得ずる J を 
クリックしてチェックをつけ、 [0 K ] を 
クリックしまず。 


|>ァステーンョ: 


jiiiii || iM | | | \\ \ 


丄 MAC アドレス I IP アドレス 


検ま运） 1IP 設定'''の I WEB 記定処 ） しヘルブお）I が7(沒 

1(因お品舰つかりましを I 


自動的に Ai「Station (親機)が検索されま 
ずので、 AirStation 爛機）を選択し、 

[ WE 巳設定]をクリックしまず。 



1.1 じ巧房 

回固 

■ 

1 


AirStation 
ユーザー 宅!(山: 
バスワードを)： 



ify 設定画面が表示されまず。 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表 
示されまずので、 

「ユーザー名 J 欄一 root (ル文字） 

「パスワード」欄一空欄 
として、 [0 K ] をクリックしまず。 



たとまは 


1 


皆 


「画面で見るマニュアル jxi の「困ったときは J を参照してください 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策力 《 記載してあります。 


• AirS ね tion (親機）と無線アダプタ(子機）が AOSS で無線接続できない場合 

与 AirStation (親機）と無線アダプタ（子機）を近づけてから、 AOSS ボタンを押してください。 
与パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール 
機能を終了していただく力、、アンインス!ルしてください。各セキュリティソフトの設 
定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。 

※また、「セキュリティソフトを終了させるには」 (P.3) にもファイアウォール機能を終了する 
手順が記載されていますので、参照してください。 

与付属 CD-ROM「 エアナビゲータ CD」 から「オプション」一「ドライバの削除」を実行して無線ア 
ダプタ斤機)のドライバを一旦削除した後、「ステップ4パソコンを親機に接続しよう」を再 
度おこなってください。 

与 AirStation (親機）の電源を入れなおしてください。 

※八じアダプタは、 AirStation (親機)の DC コネクタに奥までしっかりと差し込んでくださし、。 

与上記の設定をおこなっても改善しない場合は、下記「♦無線の通信が不安定な場合」を参照 
して、無線チヤンネルを変更してください。 

•無線の通信が不安定な場合 

与 AirStation (親機）の無線チヤンネルを変更してください。 

パソコンから、下記の手順で無線チヤンネルを変更してください。 

1. 有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで AirStation (親機）とパソコンを接続します。 

2. 右上の「設定画面を表示するには」を参照して、設定画面を表示します。 

3. [機能設定]-[無線]欄にある「無線チヤンネルを変更する」をクリックします。 

4. 無線チヤンネルを変更して、[設定]ボタンをクリックします。（「1チヤンネル」/「3チヤンネル」 
/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」など） 

5. 設定後、無線パソコン（子機）から AirStation (親機）に接続できることを確認します。 

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル (AirStation 設定ガイド）^ i 」の中の「無線機能の設 
定を変更したい」一「くお使いの AirStation〉」 一「パソコンをグループ分けする（無線チヤンネ 
ルの設定)」を参照してください。 

• AOSS で無線接続している環境に、 AOSS にが応していない無線アダプタを接続ずる場合 


く AOSS を使用せずに接続ずる方法> 

与エアナビゲータ CD から「マニュアルを読む」一「他社製無線アダプタから接続したい」を 
参照して、接続してください。 

• PC 力ード接続の CD - ROM ドライブをお使いの場合 

与 PC 力ードスロットが一つだけのパソコンでは、 CD-ROM ドライブと無線アダプタを同時 
に使用できません。「エアナビゲータ CD 」 内のファイルを八ードディスクにコピーしてか 
らセットアップをおこなってください。 

※「画面で見るマニュアル （AirStation 設定ガイド）※ i 」の中の「困ったときは」一「無線 
LAN アダプタで困ったとき」一「無線 LAN アダプタ（子機）と CD-ROM ドライブが同時に 
使用できないときは」を参照してください。 

が下の「画面で見るマニュアルの読み方」を参照。 


r 


画面で見るマニユアルの読み方 

^AirStation 設定ガイド J 


感 




設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、が下の手順で「画面で見るマニユアル 
(AirStation 設定ガイド）」を参照してください。 


※「画面で見るマニュアル ( AirStation 設定ガイド）」には、ネットゲームを楽しんだり、 WWW サーバを公開 
したりする手順も記載されています。 



CD - ROM 「エアナビゲータ CDj をパソコンにセットしまず。 



[マニュアルを読む]をクリックしまず。 



「マニュアルをインス!-ールしてから読 
みまずか？ J と表示されまずので、インス 
I -ールずる場合は、[はい]をクリックし 
まず。 

※インストールしたマニュアルは、[スタート]— 
[(ずべての）プ□グラム]- [ BUFFALO ] - [X 
アステーシヨンユーテイリテイ]- 
[ AirS ね tion 設定ガイド]から、いつでも参照 
ずることができまず。 



「 AirS ね tion 設定ガイド j が表示されま 
ずので、ご覧になりたい項目をクリック 
してください。 


( 4 ) 


らくらく ！セットアップシート 
2006 年 6 月 26 日初版発行発行株式会社バッファロー 



BUFFALO PY 00- 32040 -DM 10-01 「1-011 C 10-012 

A 禮期 T r ら < ら <! セットアップシ - 卜 ^ 


本製品を正しく使用ずるために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してくださし、。 



ットアップしよラ 


AirStation の動作モードを設定しよう 


1 


お使いのインターネット回線にしたがって、スイッチを設定してください 


光ファイバー回線 ( FTTH ) 

• B フレッツ（光プレミアム乂外） 

- USEN (BROAD-GATE0 1等） 
•TEPC0 ひかり 

•二!^ュフア 

•eo ホームファイバー 


ケーブルテレビ回線に ATV ) 


A 

D 

S 

L 

回 

線 


Yahoo ! BB 
フレッツ - ADSL 


フレッツ ‘ADSL IP 電話サービス併用 

(ルータ内蔵モデムを使用） 

アッカ-ネットワークス 
イー. アクセス 
T-com 


光ファイバー回線 ( FTTH ) 

•フレッツ•光プレミアム 
• B フレッツひかり電話サービス併用 
•Yahoo! BB 光 IP 電話サービス併用 




AirStation (親機)を接続しよう 


配線をおこなう前にモデムの電源を30分程度 OFF にしてください。 

Windows 2000 /98SE をお使いの場合は、 Internet Explore「5.5 が降がインストールされている必 
要があります。インストールされていない場合は、作業をはじめる前に[スターり一 [Windows 
Upda お]を選択して、 IntemetExplorer をバージヨンアップしてください。 



電源を ON にしまず。 


•モデム 

•回線終端装置 ( ONU ) 
•加入者網終端装置に TU ) 


ランプを確認しよう 


右の図のように、ランプが点灯することを 
確認してください。 


親機の電源を入れてから、数十秒で 
DIAG ランプが完全に消灯しまずので、 
それまでお待ちください。 


く ルータモー ドの場合> 

POWER ランプ、 


WIRELESS ランプ 



くブリッジモードの場合> 

POWER ランプ 


WIRELESS ランプ 



LAN ケーブルで接続した場合 

LAN ランプが点灯します。 


BRIDGE ランプ 




の^^ 

||て 


了 


j 

を 

ご 

:、、 

1 ゾ 


LAN ランプ 


WAN ランプ 


ステップ3へつづく 


( 1 ) 































































































































































































































































































































KT セキュリティソフトを終了ませよう 


パソコンにファイアウォール機能などのセキュリティソフトがインストールされている場合 
は、セキュリティソフトを一時的に終了していただく力、、アンインス!ルしてください。 
手順の詳細は、各ソフトウエアメーカーの説明書をご覧ください。 


•弊社で確認済みのソフトについては、「セキュリティソフトを終了させるには」 （ P .3) に、終了さ 
せる手順が記載されています。参考にしてください。（情報は2006年己月のものです） 
•セキュリティソフトを終了しないと、無線の接続設定 ( AOSS ) が正しくおこなえない場合があります。 
必ず、セキュリティソフトを終了させてから、作業をおこなってください。（パソコンによっては、購入 
時にあらかじめセキュリティソフトがインス I ルされている機種があります。） 




パソコンを親機に接続しよラ 


ドライバやユーテイリテイをインストールして、パソコンをセットアップします。 


まだ無線アダプタを取り付けないでください旧 UFFALO 製 無線アダプタの場合） 


無線アダプタ（子機）は、取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 

先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウィザード」が表示されます。その場合肤[キャンセル]をク 
リックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。 


パソコンを起動しまず。 

※セントリーノなどの無線内蔵パソコンをお使いの場合は、無線を有効にしてく 
ださい。（パソコンによってスイツチの場合やキー操作の場合がありまずので 
詳しくはパソコンの説明書をご参照ください） 

添付の CD-ROM (ェアナビゲータ CD ) をパソコンにセットしまず。 
しばらくずると、エアナビゲータが起動しまず。 



「かんたんスタート J をクリックしま 
ず。 


AirS ね tion 爛機）に接続ずる方法を選択しまず。該当ずるボタンをクリ 
ックしてください。 

BUFFALO ___ ^ 


AirStation (巧巧)に接統する方まを进巧して < ださい。 


:I な a USB / i 


^ ィ—ヴむ夕子佑 夕 >) 

(巧 劃顯ソ]ン >ぃ 


■ BUFFALO 製の無線アダプタをお使いの場合 



み > セントリーノなどの無線内蔵パソコンを 
J お使いの場合 


パソコンを LAN ケーブルで接続して 
お使いの場合 

「 LAN ケーブル」をクリックした場合は、画面にしたがってインス!-ール 
をおこなつた後、ステップ5へ進んでください。 


エアステーンヨン(規概)への巧摄方まを进巧してください。 
エアステーション< 


热編がを装 f ゎス ぉまし擺すか凹 ) I 
も韦心を若(細腳こ巧続せずにか 今は巧続しない(が」 


-左の画面が表示されたら、 「 A 0 SS で接続 
ずる J をクリックしまず。 


①上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクトレイにある 
7J アイコンを右クリックして、「プロフアイルを表示ずる J を選択しまず。 




■右クリック 「プロフアイルを表示ずる J を選択 

② 「 AOSSj ボタンをクリックしまず。 


「(み-杉」 


m 


「おが情報- 

AirS ね tion ® セキュア接続スイツチを巧してくださし、。 

A 0 SS モ-ドの Ai 记ね tio が探しています。 


「 AirStation のセキュア接続スイッチを 
押してください。 J と表示されまず。 

1 A 0 SS ランプが2回ずつ点滅ずるま 
で(約3秒間)、 A 0 SS ボタンを押しま 


I ：キゎンセル I 

《 A 0 SS ボタンは、 AirStation の電源を 
入れた状態で押してください。 


す。 Ml 


坠 > 国*^ 别 

進が情報 

設定情報を更おしています。しばらくわ待ちくださし、。 
設定更巧中 


[i . こ . 


2 AOSS ランプが2回ずつ点滅しまず。 

自動的に AirStation が検索されて、接続 
設定がおこなわれまず。 

接続設定は、数分かかります。 


.「 AOSS モードのアクセスポイントが見つかりませんでした J と表示されたときは、[キャン 
セル]をクリックした後、「困ったときは J ( P .4) の「参 AirS ね tion (親機）と無線アダプタ（子 
機)が AOSS で無線接続できない場合 J を参照してください。 

•エラーメッセージが表示されたときは、エアナビゲータ CD 内 「 AirS ね tion 設定ガイド J の「ク 
ライアントマネージヤ3の使い方 J を参照してください。 


AirStation 

進が情報 


(:|う 

One-'RMich Secure System 


AirStatio 口との接続を完了しました 0 
130.0 Mbps 巧信や暗号タイブ AES 


にキみセル 


接続が完了ずると、 「 AirStation との接 
続を完了しました J と表示されまず。 

AOSS ランプが2回ずつ点滅状態一 
点灯状態に変わりまず。 



くく これで AirStation (親機）との接続は完了しました> > 

セキュリティ設定（暗号化）も自動で設定されています 


BUFFALO ^ - 


)Airs わ tion 無綻アダブが子视)ドライバ インストールします 

! クライアントマネージャ3 インストールします 

P AirS わ tion 設定、シール インストールします 


巧装リフトくイシスト-ルするかどうかをわッウポ》ウスで迭巧できます)： 


□冒 ftirS ゎが on 設ミガイド(マニュアル） インスト-ルしま廿, 

囚 BUFF 化0 Skype インストールします 




1く房る J 〔インストールな化 Jti 


•「インス!ル開始 J をクリックしまず。 


[〇 


画面にしたがって、インス!-ールをおこなってください。 


AirS ね tion (親機）に正しく接続されなかった場合、 AirS ね tion (親機）の AOSS ランプが2回 
点滅から点滅に変わりまず。その場合は、再度手順〇からおこなってください。 


现なの接«巧懸そ S 示しまず， 




001601 1A5954-AOSS 


アダブさる WLI-CB-G300N 

ネットワークさイブ ,イン コラスト巧チィ 

逊重巧度 130.0 Mbps 


■("■かん*^^ 


IP アドレス _ 

MAC アドレス 
径脚禍 

下 W 電液を信な度 


WPA-PSK(AES) 

192.168.11。 
00.16.01.1 A.12.F9 


「ステータス J をクリツクしまず。 


-「認証完了 J と表示されまず。 

※暗号が WEP の場合は「接続」と表示され 
ます。 


•インストール中に右の画面が表示され 
たら、次のページへ進んでください。 
•Windows 98/ Me をお使いの場合は、 
Windows の再起動の画面が表示されま 
す。画面にしたがって Windows を巧起 
動してください。 


ウライアントマネーヴャ3巧巧!設定 rx ]1 

エアステーシ3ン<親機〉への巧続ホまを涯巧してください。 

エアステーンョン(撒藥)の AOSS ボタン刻甲し 
て自轨巧綻します。 

Ir— 概なで撒舒る(稱—1| 

エアステーション(巧视)や他な製のアクたス 
ポイントを巧巧して、手が)で巧続します。 

なまして巧続する (M) 1 

^^^^^^規微に巧精サずに、ウィ 

今は巧続しない化）1 


AOSS (AirStation One-Touch Secure System ) とは 

これまで暗号化キーの設定や入力で煩雑だった無線 LAN の接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。 
これを用いることで、ワンタッチでセキュアな無線 LAN ネットワークに接続できます。 AOSS の詳細な内 
容および弊社製無線アダプタ（子機）の AOSS 対応状況は、弊社ホームぺージ ( buffalo . jp ) を参照してく 
ださい。 


下記の画面が表示されているときは、[次へ]または院了]をクリックして、 
画面を閉じてください。 


BUFFALO 


トールが完了しました。 r 汝へ J そクリックしてください。 


り A に tation 無棟アダブタ(巧殺ドライバ 完了しました 

旨 クラィアントマネ-ジャ3 売了しました 

P AirStation 設定、ンール 売了しました 


巧奖ソフト(インストールするかどうかをチのクポックスで遇巧できます)： 


□冒 AirS 加 on 設定ガイド(マ三 i アル） インストルしません 

口 、 BUFFALO Skype 完了しました 


1 巧へ >J 


I アナ t ヴ-夕、 

ィ If Hav«g»tor Ver / 


BUFFALO 


AirStation 端な)へ接おずるための単なびち了しました。 


同® D マニュァルに;もて、ホのキ贿へぉ递みくださぃ。 

；^^シストールの途やで巧ら舶化ラーが発をした巧合は、らう一面:アナピザ-夕を実 
巧しけプシ心 J - r 上級ち向けインストール _) をお試しください。 

^Internet Explorer の 「LAN にプ□キシサーバーを巧苗する J の設廚オスこしまし 
け□キシサーバーをオソこすると、エアステーンヨシの設定画面び表示できねくねります） 

プロキシサーパーびぶ巧ねネットり一か湘扬したい巧含は、クライ於トマネージャ 3® 
プ□ファイル權能でブ□キシサ-/卜設定を切り替えると嚇りです。 


完3 


1エアナ t ヴ-夕、 

., 1 , 从 r / 


右上へつづく 


( 2 ) 


ステップ5へつづく 


ステップ 


3 インターネットに接続しよラ 


パソコンでブラウザ (Internet Explorer など）を起動して、インターネットに接続します。 


重要 


•プ□バイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストール 
している場合は、アンインストールしてください。 AirStation を使ってインターネットに接続する場 
合、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 

•Windows XP をお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしてい 
る場合は、削除してくださし、。（[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ネットワークとインターネッ 
卜接続]-[ネットワーク接続]を開き確認してください。） 

\ J 



Internet Explorer を起動して、「アドレス j 欄にご覧になりたいアドレスを 
入力しまず。例： http :// www . airstation . com / 



ホームページが表示されまず。 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示まれた場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみユーザー名とパス 


ワードの入力画面が表小:されます。 



0 K け キ サン セル ] 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表71^ 
されますので、 

「ユーザー名」欄 一 root (ノ」 ぶ字） 

「パスワード」欄一空欄 
として、 [0 K ] をクリックします。 



プロバイダの資料（プロバイダ登録通知書) 
にしたがって、各項目を入力して、[進む]を 
クリックします。 


フレッツが外をお使いの方は、画面下の案内を 
ご覽ください。 



「接続成功です」と表示されたら、接続完了で 
す。 

[開じる]をクリックして、ブラウザを閉じた 
後、再度ブラウザを起動して、インターネッ 
卜し按続してくたさい。 



一度、ブラウザを閉じないと、正しくイン 
ターネットに接続できません。 

\_ y 


が上で設定は完了でず。 



. リテイソフトを終了させるには 


AOSS を実行するときや AirStation (親機）を検索するときは、セキュリティソフト等のファイ 
アウォール機能を無効にする必要があります。次の手順で、ファイアウォール機能を無効にす 
る力、、セキュリティソフトを一時的に終了させてください。 


1 


例1:ウイルスパスター2006のパーソナルファイアウォールを無効にずる 

ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定で 
「有効」の状態になっています。 

インス!ル後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するにはが下の手順を 
実行します。 


重要 


「パーソナルファイアウォール J を有効にずることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用の 
パソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できまず。インターネットへの接 
続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール J を有効にしてください。 

V _ J 


<操作手順> 



メイン画面が起動されます。 


画面右下のタスクトレイ内に表汀^される「ウイ 
ルスバスター2006」アイコンを右クリック 
し、表示されるメニューから[メイン画面を起 
動]をクリックします。 




メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワーク管 
理]をクリックし、カテゴリ画面から[パーソナ 
ルファイアウオール]をクリックします。 


「パーソナルファイアウォール」画面より[パー 
ソナルファイアウォールを有効にする]のチェ 
ックを外します。 


チェックボックスがチェックされているとき、パーソナルファイアウォールは有効です。 
4.[適用]をクリックし、メイン画面を終了します。 


例2: Norton Internet Security 2006を一時的に終了ずる 


重要 


Norton Internet Security を有効にずることで、ご利用のパソコンをクラツカーの攻撃やウ 
イルス感染から保護できまず。インターネツトへの接続設定が完了したら、再度 No け on 
Internet Security を有効にしてください。 

\_ J 


<操作手順> 

1. 画面右下のタスクトレイ内に表示される 「Norton Internet Security 2006」アイコンを右ク 
リックし、表示されるメニューから [Norton Internet Security を無効にする]をクリックし 
ます。 

2. Norton Internet Security をオフにする期間を選択して、に K ] をクリックします。 

が上で操作は完了です。 


※元に戻すには上記手順1で 、 [Norton Internet Security を有効にする]を選択してくださし、。 




2台目が降のパソコンを追加ずるには 


2台目が降のパソコンを AirStation (親機）に接続するには、が下の手順でおこないます。 



「ステップ3セキュリティソフトを終了させよう J を参照して、セキュリティソ 
フトのファイアウォール機能を終了しまず。 

「ステップ4パソコンを親機に接続しよラ J を参照して、ドライバやユーティリ 
ティをインス!^ールしまず。 

「ステップ5 インターネットに接続しよラ J を参照して、インターネットに接続 
してください。 



AOSS で無線接続している環境に、 AOSS に対応していない無線アダプタを追加する場合 
は、エアナビゲータ CD から「マニュアルを読む」一「他社製無線アダプタから接続したい」 

を参照して、接続してください。 

V_ J 


( 3 ) 


次ページへつづく 





















































































































































































































































































































































































